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UNIVERSITE DE MONTPELLIER 2
Maison des sciences de I’eau Hydrosciences

300, Avenue Emile Jeanbreau

34095 MONTPELLIER CEDEX

A I'attention de Monsieur Jean-Luc SEIDEL

OFFRE DE PRIX

Réf : EL/070925/JMF/DS/442 du 25 septembre 2007

= . Prix Unitaire . | Prix Total
Référence é
Désignation €HT. Qté €H.T
4600517PCCP XSeries 2 ICP-MS comprenant : 123 977,00 1 123 977,00
= Spectromeétre ICP-MS
- Torche écrantée — mode froid et chaud
- Chambre de nébulisation conique en Quartz haute
pureté, single pass avec bille d'impact fixée
- Interface Xt avec dynamique de 8 ordres de grandeur,
rapport signal/bruit excellent
-  Resolution variable en masse pilotée par le logiciel
- Pompe péristaltique intégrée 3 canaux
- 1 pompe turbomoléculaire, 1 pompe primaire
- Contrdle et optimisation torche dans les 3 axes, x, yetz
(optimisation zone echantillonnage en plasma écranté
chaud ou froid ou autre mode)
= PC processeur Pentium IV 2,8GHz Hyper Threading,
512Mo RAM, DD 80Go, graveur/lecteur de CD, écran 17"
plat, carte réseau, interfaces. Imprimante jet d'encre Couleur
HP ou équivalente
Logiciel Plasmalab V2 sous Windows XP Pro
=  Recirculateur-Refroidisseur, puissance 3100W, a
température contrélée (H150-3000)
= Systéeme de refroidissement Peltier pour chambre de
nébulisation (4600291)
=  Passeur d'échantillon CETAC ASX520
- 1 portoir 10 positions pour standards, QC, blanc
- 4 portoirs au choix pour échantillons (21, 24, 48, 60, 90
positions)
-  station de ringage incorporée
-  set de tubes standard et échantillons
Devis établi par Dominigue Selvon —Assistante Commerciale - Tél. : 01 60 92 48 26 2
Thermo Blectron SAS Immeuble Mimosa-SILIC 765 16, avenue du Québec +33 (0)1 60 92 48 00 www. thermaofisher.cor
91963 Courtabeuf CEDEX France +33 [0)1 60 92 49 00 fax
Etablissement Secondaire Immeuble le Minnasota - BP 50249 5, allée Rosa Luxembourg  +33 (0)1 34 3251 00
95615 Cergy Pontoise CEDEX France +33 [0)1 34 32 51 01 fax

IBAN FR 76 1873 9000 0100 2007 1988 290

SAS capital de 30 716 154,57 €uro - RCS Evry 326 556 578 - TVA FR 10 326 556 578 - Siret 326 556 578 00069 - APE 518J




ThermoFisher
SEIENTILETC

The world leader

in serving sc

ience

Référence

Désignation

Prix Unitaire
€H.T.

Prix Total

€H.T

Kit complet de démarrage, comprenant :
- Coénes Ni

- Torche et injecteur

- Nébuliseur concentrique

- Raccords

LOCHP5940

Imprimante Jet d’Encre couleur type HP5940 ou équivalent,
cable USB fourni, 4800x1200Dpi, 23/18ppm

175,00

175,00

4600291

Systéme de refroidissement Peltier pour chambre de
nébulisation

3714,00

3714,00

4600259

Chambre de collision/réaction CCT™ troisiéme génération
avec discrimination en énergie comprenant :

= Optique ionique « Infinity Lens™ » avec hexapole « COT" ™
= Electronique
=  Boitier d'arrivée de gaz et débitmétres massiques

La nouvelle génération de CCT développée par Thermo Scientific
crée une barriere énergétique entre I'hexapoble et le filire de
masse quadripolaire. Cette barriere, dite de discrimination
d'énergie (ED), bloque les interférents polyatomiques résiduels
disposant de peu d'énergie cinétique pour la franchir. A titre
d’exemple, des éléments comme As Se et Fe sont désormais
typiquement analysables & des teneurs inférieures a 10 ppt.

Principe: les ions extraits du plasma, de méme que les
interférents polyatomiques, traversent l'optique ionique avant
d'entrer dans le quadripdle. L'optique ionique se compose, entre
autre, d'un hexapdle dans lequel il est possible d'injecter un gaz
qui va entrer en collision avec les espéces exiraites du plasma.
Ce phénoméne est sélectif et entraine la disparition des
interférents polyatomiques majeurs du spectre de masse.

Bascule automatique entre 2 modes : avec le concept de la 3eme
geénération de CCT, il est possible dans une seule et méme
analyse de réaliser le specire de masse complet dans les deux
modes analytiqgues nécessaires : analyse standard et analyse
avec CCT pressurisée, avec un temps de bascule et d'équilibrage
d'environ une seconde.

L'instrument dispose en standard de débitmeétres massiques, pour
chaque ligne de gaz, permettant de mélanger et d'injecter dans la
cellule de collisions tout type de gaz. L'appareil fonctionne
généralement a l'aide de gaz atomiques (ex He, H2, H2/He) mais
également avec des gaz moléculaires (NH3, CH4).

25714,00

25714,00

Devis établi par Dominique Selvon —Assistante Commerciale - Tél. : 01 60 92 48 26

Thermo Electron SAS Immeuble Mimosa-SILIC 765 16, avenue du Québec

91963 Courtaboeuf CEDEX France

Etablissement Secondaire Immeuble le Minnesota - BP 50249 5, allée Rosa Luxembourg

95615 Cergy Pontoise CEDEX France
IBAN FR 76 1873 3000 0100 2007 1988 290

+33 (0)1 6092 48 00
+33 (0)1 60 92 49 00 fax
+33 (0)134 3251 00
+33 (0)1 34 3251 D1 fax

www thermadishe

SAS capital de 30 716 154,57 €uro - RCS Evry 326 556 578 - TVA FR 10 326 556 578 - Siret 326 556 578 (0069 - APE 518




The world leader
in serving science

SIETE N | EIC
= . Prix Unitaire Prix Total
Référence Désignation €H.T. Qté E€H.T
INSTALL Installation, vérification des performances analytiques, formation Incluse 1 Incluse
sur site des utilisateurs, rapport de contréle qualité et
d’optimisation de I'appareil
Total €
PRIX TOTAL H.T. 153 580,00
Net € H.T. 115 185,00
T.V.A. 19,6 % 22 576,26
TOTAL T.T.C: 137 761,26
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