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Budget 
La Table 1 présente le détail du budget prévisionnel du projet qui se déroulera sur les années 2009 et 2010. Le 

cout total du projet est de 58'000 € TTC. Les salaires de personnel ne sont pas indiqués mais le taux 

d’occupation prévisionnel des scientifiques participant au projet est mentionné dans la Table 2 Le NGRI qui 

n’est pas une unité de l’IFR sera partenaire du projet mais ne bénéficiera pas d’un soutien financier de l’ILEE. 

La Table 3 présente la stratégie de financement du projet. 

 

Table 1 : Budget prévisionnel du projet 

2009 2010

BRGM HydroSci. NGRI BRGM HydroSci. NGRI

campagne géophysique Action 1 1500 1500

6 forages non carottés Action 1 3000 2000

1 forage carotté Action 1 7000

location camera/televiewer Action 1 3000

analyses géochimiques Action 1 3000 1000

6 enregistreurs piézométriques Action 2 2500 2500

location pompe et générateur Action 2 1000 1000

packers Action 2 5000

divers terrain Actions 1-2 500 500

aide de terrain Actions 1-2 300 300

frais de bureau divers Action 3 500 500

frais divers gestion projet Action 4 200 200

indemnités de stage Actions 1-3 3300 3300

4 voyages France-Hyderabad Actions 1-2 2000 1000 2000 1000

frais transport materiel Actions 1-2 2000 2000

logement Actions 1-2 1200 1200

transport local Actions 1-2 1000 1000

Total par année 32,000 € 26,000 €

Cout total (hors UO) 58,000 €  
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Table 2 : Taux d’occupation des personnes sur le projet 

Nom Unité Taux d’activité sur le projet 

Jérôme Perrin BRGM 15% 

Cédric Mascre BRGM 15% 

Benoit Dewandel BRGM 5% 

Patrick Lachassagne BRGM 5% 

Stagiaires (3x) HydroSciences 100% 

Hervé Jourde HydroSciences 15% 

Véronique Leonardi HydroSciences 20% 

Severin Pistre HydroSciences 15% 

Subash Chandra NGRI 20% 

Shakeel Ahmed NGRI 10% 

 

 

Table 3 : Sources de co-financement du projet 

Partenaire Projet 2009 2010

BRGM projet CEFIRES 17800 12500

MAE/DST projet P2R 2000 2000

Uni-Montpellier 8500 6800

CSIR 3700 4700

Sous-total 32,000 26,000 €

Contribution IFR-ILEE 9,000 5,500 €  

Les sources de co-financement externes à IFR-ILEE sont d’ores et déjà assurés pour 2009 et devrait être 

aisément réunis lors de l’exercice 2010 (le projet CEFIRES du BRGM fonctionne sur fonds propres depuis 2000 

et le CSIR finance directement les activités du NGRI). 

La contribution totale demandée à l’IFR-ILEE s’élève à 14,500 € TTC, soit le 25 % du budget total. Cette 

contribution sera utilisée pour la réalisation d’un forage carotté, pour la location de la pompe pour les essais 

de pompage et pour l’achat d’enregistreurs piézométriques. 

En cas de réduction du budget prévisionnel, certaines activités pourraient être redéfinies ; il serait par exemple 

possible de reporter l’imagerie des forages ou les analyses géochimiques ou encore de réduire le nombre de 

forages. 

Visa des responsables d’Unité 

BRGM : Dr. Nathalie Dorfliger, Responsable Unité EAU/RMD    

 

HydroSciences : Dr. Eric Servat 

NGRI : Dr. Shakeel Ahmed, Senior Scientist NGRI, Team Leader CEFIRES   




